
CONTATORE TRIFASE DI ENERGIA
ELETTRICA ATTIVA
INGRESSO DIRETTO
cavi passanti con TA interni da 36 - 72 - 140 - 240 Amp.

ALIMENTAZIONE trifase 380 Volts

PRELIEVO DELLA MISURA
e dell'alimentazione avvitando 3 viti sul frontale

SISTEMA DI CABLAGGIO semplificato
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CONCENTRATORE
DI IMPULSI

per trasferimento
dati al PC

ELCOMEM24

EN 3-Kwh 36A EN 3-Kwh 72A EN 2-Kwh 72A

230V
COM

contatore gas

contatore acqua
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L3 L1
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EL5/30A EN 1-Kwh72A
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Pulse Concentrator

24 Pulse
Inputs

RS-485

Ethernet

Link

230V

Elcomem 24

230 Vac

KWh

100 imp/KWh

ENERGY 1 KWh

RL=0.5 Wh/imp.
RA=0.5 Wh/imp.

230V,5(30)A,50Hz

1



MODELLI TRIFASE con T A/5 esterno

ENERGY 3 KWh

L’aumento dei prezzi dell’elettricità comporta la necessità di
rilevare continuamente e con precisione i consumi dei singoli
centri di costo, prodotti, linee di produzione, reparti o unità
abitative; il contatore trifase di energia attiva registra il consumo
di energia nelle reti trifase e monofase.
Infatti l’installazione del contatore nelle linee di alimentazione,
nei quadri di distribuzione o direttamente a monte degli
utilizzatori, consente di acquisire i dati di energia e, di
conseguenza, di imputare con precisione i relativi costi.

Realizzato per il montaggio su guida DIN 6 moduli, risulta
compatto, robusto e di immediata lettura, si presta per l’impiego
in installazioni industriali, impianti per il tempo libero ed
ambiente domestico ed agevola  la ripartizione dei costi
dell’energia elettrica che avviene normalmente secondo degli
schemi standard.
Posizionando i TA all'interno dello strumento, si sfrutta il
rivoluzionario sistema di cablaggio con ingresso diretto e cavi
passanti per potenze fino a 240Amp. Questo significa velocità
e semplicità di cablaggio.

MODELLI MONOFASE con cavo p assante

•ENERGY 2 KWh 5/36A
•ENERGY 2 KWh 72A
•ENERGY 2 KWh 140A
•ENERGY 2 KWh 240A
•EL5/30A KWh - 1 modulo
•ENERGY 2 KWh 5AxK

misura diretta fino a   36 A
misura diretta fino a   72 A
misura diretta fino a 140 A
misura diretta fino a 240 A
misura diretta fino a 36 A
lettura KWh x K

MODELLI MONOFASE con T A/5 esterno

misura diretta con TA   500/5 esterni
misura diretta con TA 1000/5 esterni
misura diretta con TA 1500/5 esterni

•ENERGY 2 KWh 500A
•ENERGY 2 KWh 1000A
•ENERGY 2 KWh 1500A

Opzionale uscita impulsi 100 imp/1 KWh per collegamento ad
Elcomem24

MODELLI TRIFASE con cavo p assante

•ENERGY 3 KWh 5/36A
•ENERGY 3 KWh 72A
•ENERGY 3 KWh 140A
•ENERGY 3 KWh 240A
•ENERGY 3 KWh 5AxK

misura diretta fino a   36 A
misura diretta fino a   72 A
misura diretta fino a 140 A
misura diretta fino a 240 A
lettura KWh x K

CONCENTRATORE DI IMPULSI ELCOMEM24
con uscit a RS485

RS 485/232 CONVERTITORE INTELLIGENTE
adatto per il collegamento da ELCOMEM24 a PC

Modulo di conversione intelligente per trasmettere gli impulsi da
ELCOMEM24 al PC fino ad una distanza di 1000 metri.

misura diretta con TA   500/5 esterni
misura diretta con TA 1000/5 esterni
misura diretta con TA 1500/5 esterni

•ENERGY 3 KWh 500A
•ENERGY 3 KWh 1000A
•ENERGY 3 KWh 1500A

Può collegare 24 ENERGY 3 o ENERGY 2 e memorizzare fino a
1 miliardo di impulsi per poi scaricarli a richiesta sul PC e fare il
conteggio dei consumi.

Opzionale uscita impulsi 100 imp/1 KWh per collegamento ad
Elcomem24

Opzionale uscita impulsi 10 imp/1 KWh per collegamento ad
Elcomem24

Opzionale uscita impulsi 10 imp/1 KWh per collegamento ad
Elcomem24

ENERGY 3 KWh - 6 moduli DIN

L1 L2 L3

Cavi di linea passanti

Canale
passacavi

Sistema di prelievo
del segnale
direttamente sulla
rete, senza cablaggio

TA interni

Numeratore
KWh

Uscita impulsi



Il controllo dei consumi è un problema che preoccupa più di un energy manager.
Sono state spese molte parole per arrivare ad una soluzione che sia compatibile con le necessità di oggi e le richieste
dei centri di costo.
Tenere sotto controllo i consumi elettrici di un numero di utenti come possono essere quelli di un palazzo con molti
uffici e appartamenti oggi è possibile utilizzando dei misuratori di kWh monofasi e trifasi con uscita impulsi che vanno
da 36-72-140-240 Amp.
Il segnale di corrente viene rilevato dal cavo passante con TA interni.
Il segnale di tensione viene rilevato avvitando tre viti sul frontale.

A questo punto occorre installare un concentratore che può raccogliere gli impulsi di 24 strumenti.
Con l'ausilio del software ""ELCOMEM24LT" si possono monitorare fino ad un totale di 3048 utenti, inclusi misuratori
di kWh e m3 acqua e gas.

COME CONTROLLARE I CONSUMI ELETTRICI IN KWh,
I m3 DI ACQUA E GAS E QUANTIFICARE I COSTI

Questa semplice operazione mette l'apparecchio in grado di funzionare senza errori.
La precisione è 0,5%, questo in considerazione del fatto che la taratura dell'apparecchio viene fatta con i TA interni
montati, pertanto eventuali errori del TA vengono compensati dalla taratura.

Il collegamento
a PC viene fatto
con rete Ethernet
oppure RS485.
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L'ELCOMEM24 può immagazzinare un miliardo di impulsi e scaricarli a richiesta sul PC per il
conteggio dei consumi.
Quando viene richiesta la stampa per la fatturazione automaticamente vengono azzerati i
conteggi fino a quel momento.
Dall'istante dell'azzeramento inizia il conteggio dei nuovi consumi.

Sulla tabella dovranno essere caricati i nomi delle persone che usufruiscono del servizio.
Contemporaneamente dovranno essere caricati i costi riferiti agli impulsi registrati per poter
fare gli addebiti.
Quando il cliente - es. Antonio - viene azzerato, scompaiono la vecchia data, il consumo
in KWh ed il totale da pagare, mentre compare la data di inizio del nuovo periodo di conteggio.

Edizione 01/2007I dati forniti sono puramente indicativi.
Sono possibili modifiche tecniche senza preavviso.

RAPPRESENTANTE DISTRIBUTORE

Tabella riassuntiva consumi e costi

DATA: 11/11/2005   12:59

Data iniziale Intestatario Costo
(KWh/m3)

Totale

0,000
0,090
0,080
0,000
0,000
0,090
0,000
0,200
0,300
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,090
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

€ 0,15
€ 0,15
€ 0,15
€ 0,01
€ 0,01
€ 0,01
€ 0,01
€ 0,40
€ 0,30
€ 0,01
€ 0,01
€ 0,01
€ 0,01
€ 0,01
€ 0,15
€ 0,01
€ 0,01
€ 0,01
€ 0,01
€ 0,01
€ 0,01
€ 0,01
€ 0,01
€ 0,01

€ 0,
€ 0,01
€ 0,01
€ 0,
€ 0,
€ 0,
€ 0,
€ 0,08
€ 0,09
€ 0,
€ 0,
€ 0,
€ 0,
€ 0,
€ 0,01
€ 0,
€ 0,
€ 0,
€ 0,
€ 0,
€ 0,
€ 0,
€ 0,
€ 0,

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

11/11/2005
11/11/2005
11/11/2005
11/11/2005
11/11/2005
11/11/2005
11/11/2005
11/11/2005
11/11/2005
11/11/2005
11/11/2005
11/11/2005
11/11/2005
11/11/2005
11/11/2005
11/11/2005
11/11/2005
11/11/2005
11/11/2005
11/11/2005
11/11/2005
11/11/2005
11/11/2005
11/11/2005

12.53
10.29
10.29
10.29
10.29
10.29
10.29
10.29
10.29
10.29
10.29
10.29
10.29
10.29
10.29
10.29
10.29
10.29
10.29
10.29
10.29
10.29
10.29
10.29

Antonio   KWh
Mario      KWh
Giovanni KWh

Mario - acqua calda
Mario - acqua fredda

Luca       KWh

Consumi
(KWh/m3)


