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Per poter fare una campagna di misura e stabilire quali sono gli assorbimenti nelle
varie linee, occorre avere una strumentazione portatile adeguata che misuri e
memorizzi tutti i parametri durante le 24 ore per almeno 2-3 giorni di lavoro medio,
se non una settimana.
I dati memorizzati potranno poi essere scaricati su PC per un attento esame del
professionista, il quale si renderà conto degli eventuali provvedimenti da prendere.
In particolare l'EM3 TB può essere equipaggiato con diversi modelli di pinze
amperometriche, incluse quelle FLEX, che possono abbracciare un gruppo di barre
con diametro di 20 cm. x 3000 Amp.
La pinza amperometrica che oggi viene consigliata  è la SUB 1-100-1000 Amp. con
apertura da 54 mm.
- 1 Amp. fondo scala quindi può misurare la dispersione a partire da 1-2 mA.
- 100 Amp. che può misurare un carico medio-basso a partire da 1 Amp.
- 1000 Amp. che può misurare un carico medio-alto.

Se vogliamo controllare la sola dispersione che
purtroppo è un fenomeno che ora c'è, poi
scompare, è sufficiente montare una sola pinza
amperometrica sul valore 1 Amp e predisporre
il valore desiderato con allarme 1 minuto.
Questo permette la memorizzazione della
dispersione in mA. - con registrazione ogni minuto
per tutto il tempo dell'allarme - con la registrazione
di ore, minuti, secondi.
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Con l'uso di 3 pinze amperometriche da 1-100-
1000 Amp. multirapporto, si possono fare
campagne di misura con carichi trifasi che vanno
da 1 Kw a 600 Kw di potenza assoluta.
Si possono memorizzare tutti i valori, stampare
i tabulati e verificare dove, come e quando
avvengono certi fenomeni.
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